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Yashica now brings “Through-the-Lens” CdS 
measuring system to your Super-8 30. The high 
sensitivity CdS cell, which is positioned behind 
the lens, reads exactly only the light coming 
through the lens. It can adjust the exposure 
for the backlighted subject. Both the highlight 
and shadow will be precisely exposed for projec¬ 
tion. So, it will always assure you of the ex¬ 
tremely accurate exposure for the framed-in 
picture area regardless of the focal length of the 
taking lens. 


The Super-8 cartridge film, daylight type ASA40 
andASAlOO, and tungsten type ASA40 and 
ASA 1 00 can be used. 



(r) 

GD A Kodapak Movie cartridge 
promises simplicity. 

A Kodapak Movie Cartridge can be 
used with your Super-8 30 with TTL 
light measuring system. It contains 
the new, large-frame and single-run 
50 feet roll film. 

There are no threading, no film fogg¬ 
ing, no mid-point flipping and no 
double exposures. Your movie 
making is very simple ever before. 


La Yachica Super-8-30 es del sistema TTL (medicion de luz atraves del objetivo). Este nuevo sistema consiste 
en qne la luz que pasa por el objetivo afecta directamente al exposfmetro CdS, y la exposicion es regulada 
automaticamente. Dicho de otra forma : el objetivo es parte del exposimetro, por lo tanto, cuando es cam- 
biada la distancia focal, por el hecho de que es medida automaticamente la luz del campo visual del 
objetivo, la exposicion es regulada con exactitud siempre, incluso el caso de contraluz. 

Se puede cargar cargador Super-8,pelicula tipo luz natural de ASA 40-ASA 100 o pelicula tipo tungsteno 
de ASA 40-ASA 100. ^ 

E La Yashica Super-8-30 del sistema TTL carga el chasis KODAPAK ~ que Neva 50 pies de pelfcula de 8 
mm. Bast con cargar el chasis para filmar conti-nuamente hasta agotar toda la pelicula, sin necesidad de 
invertir su marcha, ni enganchar la punta. 

Yashica a adapte an Super 8-30 le systcme TTL, a posemetre CdS qui mcsure la lumiere a travers 1’ objectif. 

La Cellule CdS super sensible, placee derriere Pobjectif. Kile peul regler Pexpositon d’ un sujet eclaire par derriere 
de facon a oblenir sur l’ecran un rendemement parfait de la lumiere et des ombres. 

C’esl done 1'assurance que la scene cadree sera exactement exposee, quelle que soit la focale. 

La Cartouche cine Kodapak dont les films type lumiere du jour ASA 40, ASA 100 et type lumiere artificielle ASA 
40, ASA 100 sonl utilisables. 

E La Cartouche cine Kodapak®est la simplicity meme. 

Kile peul etre utilisee dans voire Super 8-30 a systeme TTL et contient une bobine de 50 pieds (15m) de film 
grand formal a passage unique. 

Plus besoin d'inserer le film, plus de flous. de doubles expositions, de changement a mi-course. 

La prise de vue s' effectue desormais sous le signe de la simplicity. 

Mit diesem Modell hat Yashica das neue "TTL-System" (Belichtungsmessung durch die Linse) mil dem Supcr-8 Film kombiniert. Die 
hochempfindliche CdS-Zelle ist hinter dem Objektiv eingebaut und ermoglicht so eine genauere Messung de". dm li das Objektiv ein- 
tretenden Lichfes, Durch diese verbesserte Msssmethde werden cxakte Werfe auch bsi abnormen Bodingungert Ruckenlicht, Spitzenlich- 
ter und Schattenpartien) erzielt, da unabhangig von der jeweits benutzten Brennweite nur die Bolichtung d.-i nn Sucherbild erscheinenden 
Partie gemessen wird. 

E Die neue Kodak Super-8 Filmkassette macht das Laden der Kamera zu einer Mornentsadm. Dmo Filmkassette kann mil der neuen 
Super-8 30 und dem eingebauten TTL-System benutzt werden. Die Kassette ehlhdll 15m des groQformatigen Einweg-Films, 

Keine Schwierigkeiten durch Filmeinfddeln mehr, ebenso entfdllt das Umsetzcn der Filmspulen in Filmmitfe. Das Filmen ist jetzt 
einfacher als je zuvor. Es ist der Super-8 Kassettenfilm, Tageslichl - und Kunstiichtty ASA 40 und ASA 100 verwendbar. 



















QU All you do is drop in a cartridge. 

Slip a film cartridge into your Super-8 30. 
Film speed is automatically set. The CdS 
meter starts measuring the light which falls 
on the film-all fully automatically. Your 
Super-8 30 does the rest for you. 


HO Now, aim and shoot i 

The ultra-luminous reflex viewfinder sees 

what you want to record on the film. 

The new f/1.7 lens zooms 10 to 30mm. 

It focuses 4.9 feet to infinity for sharpest 
movies at any distance. You can now 
make the sharper, bigger movies from 
start to finish . 


GO La Super-8-30 no requiere el complicado manejo de carga de pelicula como otras, pues con colocar el 
chasis en su lugar correspondiente, todo queda listo para filmar, y que la sensibilidad de la pelfcula es 
ajustada y el filtro incorporado es cambiado automaticamente. 

[3] Para la filmacion, lo unico preciso es apretar el boton correspondiente, y con ello, la pelfcula es arra- 
strada automaticamente. 

Lleva un visor reflejo ultra claro. 

Su nuevo objetivo ZOOM, f/1.7, 10-30mm,'es apto para enfoques desde 4.9 pies hasta infinito. 

GO Tout ce que vous avez a faire, c'est introduire la cartouche. 

I)es que la cartouche est glissee dans votre Super 8-30, la sensibilite ASA est reglee automatiquement. Le poseme- 
tre CdS commence a mesurer, la lumiere qui parvicnt a la pellicule. 

I.a Super 8-30 s’occupe du reste. 

GO Maintenant. vise/, et filmez. Le viseur reflex extra-lumineux voit ce que vous voulez capter sur le film. 

Le nouvel objectif ZOOM f 1,7 de 10mm a 30mm met au point de 1,5m a Linfini. Vos images seront desormais 
plus nettes, d'un bout du film a l’autre. 

GO Alles was Sie zu tun haben, ist eine Filmkassette einzulegen ! 

Deckel der Kamera offnen. Kassette einlegen : Filmempfindlichkeit wird automatisch eingestellt. Die CdS-Zelle miBt automatisch die 
Lichtmenge, die dann den Film belichtet. Alles andere erledigt ihre Super-8 30 fur Sie ! 

GO Objekt anvisieren und schon konnen, Sie filmen ! 

Durch den extralichtstarken Suchereinblick sehen Sie genau, was auf den Film aufgenommen wird. 

Das neuerrechnefte Objektiv 1 : 1.7 hat eine veranderliche Brennweite von 10 bis 30mm. Sie konnen scharfeinstellen von 1.5m an bis 
Unendlich. Von Filmanfang bis Filmende erhalten Sie so garantert scharfe und grossere Bilder als vorher. 


















DESCRIPTION 



Cover Lock Lever 


Film Type Indicator Window 


Battery Chamber Cover 


Shutter Release Button 


Shutter Ring 


Movie Light Slot 


Exposure Control Knob 
-Distance Scale Ring 


Taking Lens 


Focusing Ring 


DESCRIPTION 


DESCRIPTION 


BESCHREIBUNG 



Boton-disparador 
Bouton du declenchcur 
Ausloseknopf 


Cierre de la Tapa 
Bouton d’ouverture 
du couvercle 

Deckelverriegelung 


Ventanilla Indicadora 
del Tipo de la Pelicula 
Fenetre indicatrice du 
type de film 
Filmanzeigefenster 


Tapa del Alojamfento 
de las Pilas Secas. 
Couvercle du compartimcnt 
de hatterie 

Batteriekammerdeckel 


Muesca oara Aparato de 
lluminacion. 

Fente du Movie Light 
Steckschlitz fur Kinoleuchte 

Mando de Control de Exposici6n 
Bouton de controle de 1’exposition 
Knopf fur Belichtungskontrolle 


Tubo regulador de distancia 
Anneau dp l’echelle dcs 
distances 
Entfernungsskala 


Objetivo 

Objectif 

Objektiv 


Mando de enfoque 
Anneau de mise au point 
Fokussierring 


Anillo Regulador del Obturador 
Anneau du declenchcur 

Ausloser-Stellring 


























Battery Check Button 



Zoom Focal Length Indicator Window 


Zooming Lever 


Grip 


Eyepiece 


Footage Counter 


Strap 
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Ventanilla Indicadora de Distancia Focal 
Fenetre indicatrice de la focale du Zoom 
Brennweitenskala f. Zoomlinse 


Palanca de Cambio del punto Focal 
Levier du Zoom - 

Zooming-He'bel 


Boton para probar pilas Secas. 
Bouton de verification de la batterie 
Batterieprufknopf 


Contador 

Compteur du metrage 
Filmzahlwerk 


Empunadura 

Poignee 

Handschlaufe 

















LOADING BATTERIES & MERCURY BATTERY 





Q] Turn Battery Chamber Lock Knob 
and slide Battery Chamber Cover 
toward the back of the camera. 



(A) Your Super-8 30 requires the batteries described below: 
For CdS meter r 1 piece of 2.6-volt mercury battery 

(mallory TR^112R or equivalent) 

(B) For film drive: 4 pieces of 1.5-volt batteries (Mallory 
M-15P or equivalent) 


CARGA DE PILAS 


CHARGEMENT DES BATTERIES 
ET BATTERIE MERCURE 


BATTERIE-El NSETZEN 


□D Gire el Cierre del Alojamiento de Pilas y tire de la Tapa correspondiente hacia afras. 

La Super-8-30 necesita las siguientes pilas : 

(A) Una pila de mercurio de 2.6V. (mallory TR-112R 6 equivalente) para el expo^fmetro CdS. 

(B) 4 pilas de 1.5V cada una (mallory M-15P 6 equivalente) para arrastrar la pelfcula. 

[2 Tournez le bouton de fermeture du compartiment des batteries et glissez le couvercle vers 
l’arriere de la camera. 

Votre Super 8-30 doit etre equipee des batteries suivantes. 

(A) Pour le posemetre CdS : une Batterie mercure de 2,6 V 
(Mallory TR-112 R ou equivalente) 

(B) Pour l’avancement de la pellicule : 4 batteries de 1,5 V 
(Mallory M-15 P ou equivalentes) 


[T| Knopf ber Batteriekammer drehen und den Deckel nach hinten v/egziehen. 

(a) In der Super-8 30 benotigen Sie folgende Batterien : 

fur den CdS-Messer : 1 Mercury-Batferie 2,6 volt 

(Mallory TR-I12R Oder gleichwertige) 

(b) Fur den Filmdurchzug,- 4 Penlite-Batterien 1.5 Volt 
(Mallory M-15Poder gleichwertige) 














(A) For the CdS meter, put a 2.6-volt 
mercury battery in the Battery 
Compartment as illustrated. 


(B) Insert four penlite batteries (1.5V 
"AA” or equivalent; as illustrated 
in Battery Chamber and replace 
Battery Cover. 

Important: If the polarity of the 
batteries are not correct, the film 
drive will not operate. 
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(A) Para el exposfmetro CdS, coloque una pila de mercurio de 2.6V en su alojamiento, como muestra la 
foto. 

(B) Despu6s de colocar 4 pilas ("AA" 1.5V o equivalentes), como muestra la foto, cierre la Tapa del 
Alojamiento. 

Importante: Si las pilas no son colocadas correctamente segun sus polaridades, el mecanismo para 
avanzar la pelfcula no puede funcionar. 

t 

(A) Pour le posemetre CdS, introduisez une batterie de 2,6 V dans le compartiment, comme 
l’indique 1’illustration. 

(B) Introduisez 4 batteries crayon (1,5 V “AA” on equivalentes) suivant l’illustration et replacez 
le couvercle du compartiment. 

Important : Si les indications de polarite ne sont pas respectees, le film n’avancera pas. 


(A) Fur den CdS-Messer setzen sie die Mercury-Batterie, wie in der Abbildung gezeigt, ein. 

(B) Fur den Filmmotor werden die 4 Penlite-Batterien 1,5AA oder gleichwertige wie abgebildet eingesetzt 
und dann der Batteriekammerdeckel wieder ubergeschoben und festgeschraubi. 

Achten Sie bitte auf die Polaritat der Batterien, da sonst der Filmtransport nicht richfig arbeitet! 









BATTERY CHECK 





When the battery power is insufficient, 
it will not provide standard film speed 
of 18 f.p.s. Frequently, check battery 
condition with Tester (f/stop indicator). 
Looking through the viewfinder, press 
Battery Check Button. 

Important: You should drop a movie 
cartridge into the camera, after check¬ 
ing the battery power for film-drive. 



When Battery Tester 
shows white, the bat¬ 
tery power is insuffi¬ 
cient. New batteries 
are required. 


COMPROBACION DE LAS PILAS Y DE DAS UBERPRUFEN DER BATTERIEN 

LA BATTERIL 


Sin fuerza suficiente, las pilas no pueden proporcionar la velocidad de filmacion normal de la imagenes 
por segundo; por lo tanto conviene comprobar el estado de las mismas, observando el Probador de pilas 
que se encuentra dentro del visor. 

Advertencia : Se debe comprobar la fuerza de las pilas antes de cargar el chasis, 

Cuando el Probador de pilas esta en la porciSn azul, significa que las pilas tienen fuerza suficiente. 

Cuando el Probador de Pilas esta en la porcion, blanca, significa que las pilas ya no tienen fuerza sufi¬ 
ciente, por lo tanto hay que cambiarlas por otras nuevas. 

Lorsque la batterie cst trap faible, die ne fournit pas l’energie necessaire pour avanccr le film a la vitesse standard 
do IS images seconde. 

II faut done en contrdlor Petal au moven du verificateur (indicateur f/stop'). 

A cet effet, vous appuyez sur le bouton de verification en regardant par le viseur. 

IMPORTANT: II faut introduire la cartouche cine dans la camera apres avoir verifie la puissance de la batterie 
pour Pavancement du film. 

Si le verificateur de batterie se leintc en bleu, e’est que la batterie est bonne. 

Si le verificateur de la batterie est blanc. La batterie est insuffisanto et doit elre remplacee. 

Bei ungenugender Batteriespannung erreichen Sic nicht die normale Laufgeschwindigketit von 18 Bildern/Sekunde. Deshalb sollte die 
Batteriespannung offers mit dem Testknopf iiberpriift werden. Man blickt durch den Sucher und driickt den Testknopf. 

Wichtig : Vor Einsetzen einer neuen Filmkassette sollte man immer erst eiese Batterieprijfung vornehmen ! 

Wenn das Skalenfeld blaue Farbe hat, ist die Batleriespannung Bleibt das Skalenfeld weiss, so ist die Batteriespannug un- 

ausreichend. genugend und neue Batterien sind einzusetzen I 













LOADING FILM 



[H Open Cover by turning Cover Lock 
Lever in arrow direction as illus¬ 
trated. 



First, position Locating Slot of the 
film cartridge at Locating Pin of the 
camera, lightly press it forward and 
then down. 

When the cartridge is placed in 
the camera, the film speed is 
automatically set for the CdS 
meter, which simultaneously, starts 
measuring the exposure. 


CARGA 


CHAIIGEMENT DU FILM 


DAS FILMEINLEGEN 


00 Abra la Tapa girando el Cierre en direccion de la flecha. 

[ 2 ] Introduzca el Chasis en su alojamiento, empujandolo suavemente, y haciendo coincidir 
la Ranura de posicion del chasis con el Punto de Posicion de la camara. 

Una vez cargado el chasis, la sensibilidad de la pelicula es regulada automaticamente. 


DQ Ouvrez le couvercle en tournant le bouton dans le sens de la fleehe. 

H] Faites coincider la fente repere de la cartouche avec la protuberance de la camera: appuyez legerement en avant 
puis vers le has. 

Quand la cartouche est en place, la sensibilite ASA cst automatiquement reglee pour le posemetre, qui commence 
a mesurer Fe\position. 


|T| Deckel durch Drehen des VerschluShebels in Pfeilrichtung offnen. 

\ 2 \ Zunachst wird die Kassette mit ihrem Schlitz am Stiff der Kamera ausgerichtet, dann leicht nach vorn 
gedruckf und dann nach unten. 

Beim Einlegen der Kassette in die Kamera wird die Filmempfindlichkeit automatisch fur den CdS-Messer 
eingestellt. 





















SI In Footage Counter, the figure "0" 
appears. You’re now ready for 

shooting. The length of the ex¬ 
posed film is automatically indi¬ 
cated on Footage Counter. 
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\E Cierre la Tapa y gire el Cierre, como muestra la foto. 

SI Si aparece la “0” en el Contador, ya se puede iniciar la filmacion. El contador registrar^ 
automaticamente la longitud de la pelicula expuesta. 


JO Refermez le couvercle et tournez le bouton d’ouverture, comme le montre l’illustration. 
3 Le ehiffre “O” apparait au compteur du metrage et vous etes pret a filmer. 

La longueur du film expose s'indique automatiquement au compteur du metraffe. 


HD Deckel schlieSen und VerschluBhebel rechtshe>um wieder verriegeln und umlegen. 

SI lm Filmzahlwerk erscheint jetzt die Zahl "O" Die Kamera ist nun aufnahmebereit. Die Lange des 
exponierten Film wird automatisch im Eilmzahlwerk angezeigt. 












UNLOADING 


1. When Footage Counter indicates 
the Figure 50 (15), it means 

that you have exposed the entire 
50-foot roll. 




2. Advance the film until the red 
portion comes under the red 
Line in Footage Counter Window 
and drop out the exposed cartridge. 

Note: When the cartridge is taken 
out, Footage Counter is automatically 
reset at ”0" position. 


DESCARGA 


DECHARGEMENT 


DAS ENTLADEN DER KAMERA 


1. Cuando aparece el numero 50 (15) en el Contador, significa que todo el rollo ha sido expuesto. 

2. Haga avanzar la pelicula hasta que su parte de color rojo se puede debajo de la raya roja del Contador 
y saque luego el chasis. 

Nota : Cuando se saca fuera, el Contador es ajustado automaticamente en la posicion “O”. 


E Lorsque le compteur du metrage 50 (15) , cela signifie que toute la bobine a ete exposee. 

[U Avancez le film jusqu’a ce que la bande rouge passs sous la ligne rouge du compteur du metrage, et enlevez 
la cartouche. 

Remarque: Lorsqu’on enleve la cartouche, le compteur du metrage se remet automatiquement a O . 

1 Zeigt das Filmzahlwerk die Zahl 50 f/l5 m an, so bedeutet das, daS die ganze Filmrolle exponiert ist. 

2 Den Film weiterlaufen lassen, bis der rote Vorspann unter das rote Dreick des Zahlwerkes kommt, dann 
die Kassette aus der Kamera entnehmen. 

Wird die Kassette aus der Kamera genommen, stellt sich das Zahlwerk automotisch wieder auf O ein. 






















VIEWFINDER 



Through-the lens reflex viewfinder assures 
you of what you see is what you get 
on the film... no cropped off heads in 
close-up to spoil a perfect picture. 



The rear eyepiece provides correction 
for differences in individual eye charac¬ 
teristics. Look through the finder and 
point the camera toward a subject. 
Adjust the rear eyepiece at the telephoto 
position by rotating it until the sharpest 
image is obtained. 


VISOR 


VISEUR 


DER SUCHER 


Aparecera en la pelicula la misma imagen que se ve a traves del visor reflejo. No hay peligro 
de cortar parte de la imagen aun filmando a corta distancia. 

El ocular es ajustable segun la capacidad de visual de cada uno. 

Muevalo hasta que quede muy clara la imagen. 

Ajustese el objectivo a “TELE" cuando regule el punto uisual. 


(irace a la visee reflex, vous etes certain d’obtenir sur votre film ce que vous avez vu a Iravers 1’objectif et des 
images par ailleurs parfaites, ne seront plus irremediablement jracheees par des tetes decapitees. 

I/oeil du viseur permet de corrijrer les anomalies eventuelles de la vision. 

Reirardez par Ie viseur et braquez la camera sur le sujet. 

Avanl manoeuvre le levier du Zoom au telephoto, 

faites tourner 1’oeil du viseur jusqu’a ce que Pimagre soit parfaitement nette. 


Das Sucherreflexsystem (durch das Objektivy eigibt ein mit der spateren Aufnahme identisches Bild, also keine 
abgeschnittenen Kopfe mehr bei Nahaufnahmen, die das beste Bild verderben Konnen. 

Das Sucherokular mit Weichgummiaugenmuschel ist drehbar angeordnet, um auf Ihre individuelle sehscharfe 
eingestellt zu werden. 

Visieren Sie ein Objekt an und drehen Sie das Okular so, daS Sie ein scharfes Bild im Sucher erhalten. 












Exposure Indicator 


F/stop 


Viewfinder 


Exposure Indicator Dial 
(Battery Tester) 
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Marca Indicadora 
de Exposicidn 
Indicateur de l’exposition 

Belichtungsonzeige-lndex 


Aberturas 

F/stop 

Blendenskola 


Disco Indicador de Exposicidn 
(Probador de Pilas) 

Cadran indicateur de l’exposition 
(verificateur de batterie) 
Belichfungsanzeigescheibe 
(Batlerieprufer) 


Visor Reflejo 
Viseur reflex 

Reflexsucher 









FOR CORRECT EXPOSURE 



0Q Drop a movie cartridge into the 
camera. The CdS meter is auto¬ 
matically switched in ON position 
and reads the light accurately com¬ 
ing through the picture-taking lens. 


* The new movie cartridge sets the film speed in use automatically. There’s no fussing 
about film speed setting. 

* “Through-the-Lens” CdS light measuring system gives exposure accuracy under any light 
condition. 

* The film is driven by battery power at the speed of 18 frames per second ; single frame 
exposure can be made. 
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EXPOSICIONES CORRECTAS 


POUR UNE EXPOSITION 
CORRECTE 


DIE RiCHTIGE BELICHTUNG 


CD Coloque un chasis en la camara. El exposfmetro CdS cambiado automaticamente en la posicion ON y 
mide la luz que recibe a traves del objetivo. 

+ Una vez colocado el chasis, la sensibilidad de la pelfcula es ajustada automaticamente. El cineasta no 
tiene que preocuparse de la cuestion de dicha sensibilidad. 

+ Se puede filmar con exposicion correcta bajo cualquiera condicion de luz, gracias al sistema TTL. 

+ La pelfcula es arrastrada por la fuerza de las pilas a una velocidad de 18 imagenes por segundo. 

Se puede filmar imagen por imagen. 


H] Introduisez la cartouche cine clans la camera, clu faite meme, le posemetre CdS se trouve en position “ON” et 
mesure exactemenl la lumiere i|iii penetre a travers l’objectif. 

* Plus de tatonnement, ni de recherches. 

* Le systeme CdS a travers l’ohjectif fournil Pexposition exactc, ([uelle que soit la luminosite. 

* Le film avance, grace a Penergie de la batterie, a la vitesse de IS images seconde. 11 est possible d’exposer une 
image a la fois. 


[0 Eine Filmkassette in die Kamera einlegen. Der CdS-Belichtungsmesser wird automatisch eingeschaltet und misst nur das Licht, das 
durch die Aufnahmelinse einfdllt. 

Die neue Filmkassette stellt die Filmempfindlichkeit automatisch ein. Sie brauchen sich also darum nicht mehr zu kummern. 

Das durch die Linse messende System des CdS-Belichtungsmessers ergibt exakte Messungen unter alien Lichtverhaltnissen. 

Der Film wird mit einer Geschwindigkeit von 18 Bildern/Sekunde durchgezogen. Einzelaufnahmen sind moglich. 



















[2] The Exposure Indicator Dial is visible through 
shows the exposure conditions. 


the > 


viewfinder 


and 


OVER-EXPOSURE : 



When the Exposure 
Dial swings beyond f/22 
reading and the indicator 
points to the red 
portion, it’s a warning 
of over-exposure. 


Whenever the blue or 
white portion of the Expo¬ 
sure Dial appears.it indi¬ 
cates correct exposure. 
The number appearing 
opposite the indicator 
indicates the f/stop in 
use. 


When the Exposure 
Dial fails to reach f/ 1.7 
reading and the indicator 
points to the red 
portion, the light is 
insufficient and the 
result will be under-expo¬ 
sed. 


m El Disco Indicador de Exposicion que se encuentra dentro del visor senala las condiciones de exposicion 


SOBRE-EXPOSICION 
Cuando aparece la porcion roja 
del Disco de Exposicion aun 
reduciendo el diafragma a m&s 
de f/22 y la Marca Indicadora 
senala dicha porcion, significa 
sobre-exposicion, por lo tanto no 
se puede practicar la filmacion 
por medio del ojo electrico. 

OD Le cadran de 1’indicateur 

SUR-EXPOSITION 

Lorsque le cadran de l’exposition 
oscille au dela de f/22 et que l’in- 
dicateur montre la section rouge, 
c’est qu'il y a sur-exposition. 

OH Die Belichtungsanzeigescheibe 

UEBERBELICHTUNG: 

Wenn die Skala unter f/22 anzeigt und 
der Index in den roten Skalenteil, ergibt 
sich Ueberbilechtung. 


EXPOSICION CORREETA 
Si aparece la porcion azul o 
blanca del Disco de Exposicion, 
significa que la exposicion es 
correcta. 

La cifra que se quede enfrente 
de la Marca Indicadora indica el 
numero correspondiante a la 
abertura. 


EXPOSITION CORRECTE 

Lorsque que la section bleue ou 
blanche du cadran de Tex position 
apparait, l’exposition est correcte 
le nomhre en face de l’indicateur 
marque le f/slop utilise 


KORREKTE BEL1CHTUNG: 

Sobcld der blaue oder weisse Skalenteil 
erscheint, erreichen Sie die richtige Belich- 
tung. Die dem Index gegenuberliegende 
Zahl zeigt die verwendete Blende an. 


SU B-EXPOSICION 
Cuando aparece la porcion roja 
del Disco de Exposicion aun 
abriendo el diafragma mas de 
f/1.7 y la Marca Indicadora sena¬ 
la dicha porcion, significa que la 
luz es insuficiente, por lo tanto 
una filmacion bajo dicha condi- 
cion no puede dar buenos resul- 
tados. 


de de l’exposition apparait dans le viscur et indique les conditions de l’exposition. 


ist durch den Sucher sichtbar und zeigt die Lichtverhaltnisse wie folgt an : 


SOUS-EXPOSITION 

Lorsque le cadran de l’exposition 
n’atteint pas le f/1,7 et que l’indi- 
cateur montre la section rouge, 
c’est que la lu miereest insuffisante 
et que le film serait sous expose. 


UNTERBEUCHTUNG: 

Wenn die Skala den Wert von 
erreicht und der Index in den ro'ten Skalen¬ 
teil zeigt, ist das Licht nicht ausreichend 
und es ergibt sich Unterbelichtung. 

































FOR BACK-LIGHTED SUBJECTS 


Press the Exposure Control Knob 
upward and holding it, press the 
Shutter Release Button. 



In the viewfinder, you can find the 
f/stop swings. 

Now, the exposure for the back¬ 
lighted subject is completely com¬ 
pensated. 
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OBJETOS A CONTRALUZ 


SUJETS ECLAIRES PAR f q r MO TIVE MIT RUCKENLICHT 

DERRIERS 


Empuje el mando de control de exposicion hasta el tope, en direccion de la flecha, y mantengalo 
en la misma posicion durante la filmacion 

La exposicion para un objeto a contraluz es compensada por el manejo anterior, garantizando 
asi una filmacion correcta. 


Glissez le bouton du controle de l’exposition vers le haut, ei tout en maintenant cette position, 
appuyez sur le declencheur. 

Yous pouvez apercevoir le f/stop dans le viseur. 

Maintenant l’exposition est entierement compensee pour un sujet eclaire par derriere. 


Schieben Sie den Knopf fur Belichtungskontrolle nach Oben in Stellung "BL” und halten Sie ihn in dieser 
Position, wahrend Sie den Ausloseknopf drucken. 

Im Sucher werden Sie feststellen, daB die Blendenskala einschwingt und Sie auch fur diese Szenen mit Ruckenlicht 
die korrekte Belichtung erhalten. 





















ZOOMING AND FOCUSING 



Estimate the camera-to-subject dis¬ 
tance carefully and rotate the Focusing 
Ring until the figure representing the 
camera-to-subject distance is opposite 
the Focusing Mark. 

The f/1.7 lens is a 10-30mm lens. 
This zoom lens is a variable focal 
length lens doing the work of separate 
lenses-wide-angle to telephoto. Turn 
the zooming Lever and adjust the lens 
to cover the scene size desired. 
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CAMBIO DEL PUNTO 70OM ET MISE AU POINT ZOOMING UND SCHARFEINSTELLEN 
FOCAL Y FOCO FIJO 


Haga que aparezca la cifra correspondiente a la distancia entre la camara y el objeto, medida a oj 
en el marco indicador de distancia, moviendo el tubo regulador. 

Por el objetivo de Punto focal variable f/1.7, 10 30mm, que lleva se puede filmar cualquier motivo variando 
puntos focales entre gran angular y telefotografico, con asombrosa facilidad. 


Evaluez soigneusement la distance camera-sujet et faites tourner Tanneau de mise au point pour amener cette 
distance en face de la marque de mise au point. 

L’ objeclif de la Super 8-30 est un f/1.7 de 10mm a 30mm, c’est un objectif Zoom a focale variable qui a lui seul fait 
le travail de plusieurs objectifs separes, allant'du grand-anprle au telephoto. 

En manoeuvrant le levier du Zoom, vous reglez l’objectif pour arriver a la grandeur desiree. 


Schatzen Sie die Entfernung Kamera-Objekt und stellen Sie diese auf dem Entfernungsskalenring gegenuber der 
Fokussiermarke ein. 

Das Objektiv 1 :1,7 hat eine veranderliche Brennweite von 10-30mm. 

Die Gummilinse ersetzt ihnen separate Weitwinkel- und Teleobjektive. 

Drehen Sie am Zoominghebel bis die ganze gewunschte Objektgroesse im Sucherfeld erscheint. 





















SHUTTER RING 



0 


N 

1 

L 


In normal picture-taking, turn 
Shutter Ring until the "N” is 
opposite the triangle on the camera. 
When the “L” of Shutter Ring is 
opposite the triangle, the shutter 
release button is locked and can¬ 
not be depressed. 

For continuous exposure, depress 
the shutter release button on 
"N" position and while holding 
the release button depressed, 
turn the ring to "L” position. 

It is advisable to use this "L" 
position in the long exposure the 
back-lighted subjects. 
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DISCO REGULADOR DEL 
OBTURADOR 


ANNEAU DE L’OBTURATEUR DER AUSLOSERRING 


In] Para filmaciones normales, gire el DISCO REGULADOR DEL OBTURADOR hasta que la “N” se coloque 
enfrente de la marca triangular. 

L Cuado la “L” esta enfrente de la marca triangular, el obturador queda cerrado y no se debe apretarlo. 

N Para practicar la filmacion continua, apriete el Boton-disparador, con el DISCO en la posicion N", y 
| mueva luego dicho DISCO a la posicion “L" manteniendo mientras tanto al Boton-disparador apretado. 
LJ Asi la camara seguir& firmando aunque se deje de apretar el Boton-disparador, 

Con la posicion “L" se simplifica el manejo del caso de filmacion a contraluz de larga duracion. 


|n| Pour la prise de vues normale, tournez Tanneau de l’obturation pour amener le N. en face du triangle grave 
sur la camera. 

[l] Quand le L. de 1’anneau de l’obturation se trouve en face du triangle, le bouton du declencheur est bloquee. 

H Pour la prise de vues continue, appuyez sur le bouton du declencheur, le “N” se trouvent en face du triangle, 
puis tout en continuant a appuyer, amener l'anneau en position “L” 

Cette position “L” est a conseiller pour exposer des sujets eclaire par derriere. 


0 

m 


Bei Aufnahmen mit Normalgeschwindigkeit ist der Buchstabe "N" des Ausloserringes gegenijber der Dreiecksmarkieung zu placieren. 
Wenn Sie den Buchstaben "L” zur Dreiecksmarkierung drehen, ist der Auskoserknopf gesperrt und kann nicht unbeabsichtigt 
betdtigt werden. 

Fur Dauerbelichtungen lose man in Ringstellung "N" aus und drehe dann bei gedrucktem Ausloseknopf den Ring auf "L" welter. 
Diese Methode ist empfehlenswert bei langen Szenen mit Beleuchtung von ruckwarts. 















SINGLE FRAME EXPOSURE 



HI Single Frame Exposure 
Set the figure "1” on the shutter release 
button ring opposite the triangle and 
depress the shutter release button. 
You can expose single frame at a time. 



The use of cable release is recom¬ 
mended in the single frame exposure 
and the movie-making with a tripod. 
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IMAGEN EXPOSITION DE VUES SEPAREES El NZELBILDAUFNAHMEN 


OQ Filmacion de imagen por imagen. 

Colocando el DISCO REGULADOR DEL OBTURADOR en la posicion de “1" enfrente del 
triangular, la filmacion se convierte en la de imagen por imagen, o sea cada dispara hace 
filmar una imagen. 

Se recomienda el uso de un tripode o un cabledisparador para dicho caso. 


[T] Amenez le chiffre “1” de l’anneau de l’obturation en face de triangle et appuyez sur le declencheur. 
Vous pouvez alors exposer une image a la fois. 

Pour prendre des vues separees, on recommande d’utiliser un declencheur souple et de fixer 
la camera sur un pied. 

[f] Ausloserring auf "l” stellen und Auslosekeknopf drucken. Sie erhalten so jeweils eine Einzelaufnahme. 

Die Benutzung eines Drahtauslosers ist zu empfehlen bei Einzelaufnahmen und bei Benutzung der Kamera auf 
einen Stativ. 

















MOVIE LIGHT 



For briliant crisp indoor movies, the use 
of a tungsten type film, together with 
a movie light is recommended. Slip 

Movie Light into the slot in the top of 
the camera. The movie light will click- 
stop when it’s fully seated. 

The built-in type-A filter is automatically 
removed by inserting the movie light 
into the slot, and the film speed is 
automatically converted to fit the indoor¬ 
shooting. 


APARATO DE ILUMINACION 


MOVIE LIGHT 


KINOLEUCHTE 


Para la filmacion interior, se recomienda el uso de una pelicuia tipo tungsteno y un aparato 
de iluminacion, 

Coloque el Aparato de Iluminacion en la muesca, teniendo cuidado de que se quede bien 
emportado. 

Una vez colocado el Aparato de Iluminacion en la muesca, el filtro tipo A incorporado es 
cambiado y la sensibilidad de la pelicuia es ajustada automaticamente para filmacion interior. 


Pour reussir des films d’interieur d’une clarte et d’une nettete parfaites, utilisez le film lumiere artificielle avec un 
Movie-light. 

Introduisez le movie-light dans la fente sur le sommet de la camera, le declic vous avertit du moment ou elle est 
bien en place. 

Lorsqu’on insere le movie-light, le filtre du type A incorpore est automatiquement elimine et la sensibilite du film 
est adaptee du fait meme a la prise de vues pour 1’interieur. 


Fur brillante Innenaufnahmen ist die Verwendung eines Kunstlichtfarbfilms zusammen mit einer Kinoleuchte 
angebracht. 

Die Kinoleuchte in den Schlitz an der Oberseite der Kamera stecken, wobei sie horbar einrastet. Durch das 
Einsetzen der Kinoleuchte wird der eingebaute A-Filter automatisch ausgeschwenkt und die Filmempfindlichkeit 
automatisch auf Innenaufnahmen eingestellt. 



















FILTER KEY 



Filter Key is provided with the camera 
for insertion in the slot when other 
types of movie lights are used. Do 
not carry the camera by means of the 
movie light or the filter key. 

IMPORTANT: When outdoor movies 
are made, remove the movie light or 
the filter key from the slot. 


CUNA DE FILTRO 


CLEF DU FILTRE 


FILTERSCHLUSSEL 


La camara Neva una cuna de filtro que sirve para otros tipos de aparatos de iluminacion. 

No se debe coger la camara por el aparato de iluminacion o la cuna de filtro. 

La camara Neva una cuna de filtro que sirve para otros tipos de aparatos de iluminacion. 

No se debe coger la camara por el aparato de iluminacion o la cuna de filtro. 

IMPORTANTE : En caso de filmacion exterior, no olvide nunca de quitar el aparato de 
iluminacion o la cuna de filtro. 


La clef de filtre fournie avec la camera est a introduire dans la fente lorsque vous utilisez un movie-light d’un 
autre type. 

Ne transportez jamais la camera en la tenant soit par lc movie-light oil par la clef du filtre. 

IMPORTANT : Lorsque vous filmez a l’exterieur, il faut enlever le movie-light ou la clef du filtre. 


Der Kamera wird ein Filterschlussel beigegeben, der in den Schlitz einzusetzen ist, wenn Kinoleuchten anderer 
Bauart verwendet werden. 

Die Kamera sollte nie am Filterschlussel getragen werden I 

WICHTIG : Bei Aussenaufnahmen ist die Kinoleuchte oder der Filte rschlussel vorher wieder aus der Kamera 
herauszuziehen. 








DEPTH-OF-FIELD TABLE 


TABLA DE PROFUNDIDAD DEL CAMPO 


Meter 


f = 30mm 


i^ F 

1.7 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 

16 

oo 

oo 

20. 362 

oo 

17. 308 

oo 

12. 363 

oo 

8. 635 

oo 

6.181 

oo 

4. 326 

oo 

3.147 

oo 

2.163 

10 

19.654 
6. 706 

23.677 
6. 338 

52. 386 
5.529 

oo 

4.632 

oo 

3. 820 

oo 

3. 019 

OO 

2.393 

oo 

1.779 

5 

6. 628 

4. 014 

7. 030 

3. 879 

8. 393 

3. 560 

11. 878 

3.166 

26.191 

2.760 

oo 

2. 320 

oo 

1.932 

oo 

1.509 

3 

3. 519 
2.615 

3.629 
2. 557 

3. 961 
2.414 

4. 598 
2.227 

5.831 

2.020 

9.787 
1.771 

64.224 
1.536 

OO 

1.257 

2 

2.218 

1.821 

2.261 

1.793 

2.385 

1.721 

2.602 

1.624 

2.956 

1. 511 

3.720 

1.368 

5.483 

1.223 

26.376 

1.039 

1.5 

1.619 

1.397 

1.642 

1.380 

1.707 

1.337 

1.815 

1.278 

1.930 

1.207 

2. 296 
1.114 

2.866 

1.016 

4. 894 
0. 886 


TABLEAU DE LA PROFONDEUR DE CHAMP 


TIEFENSCHARFENTABELLE 


f=20mm f=10mm 


nf 

rn 

1.7 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 

16 

oo 

oo 

9. 050 

oo 

7.692 

oo 

5. 495 

oo 

3.246 

oo 

6.747 

oo 

1. 923 

OO 

1.399 

oo 

0.962 

10 

oo 

4.751 

oo 

4. 358 

oo 

3. 545 

oo 

2.777 

oo 

2.154 

oo 

1.613 

OO 

1.234 

oo 

0. 878 

5 

11. 173 

3. 221 

14.297 

3.030 

55. 505 

2.618 

oo 

2.174 

OO 

1.773 

oo 

1.388 

OO 

1.093 

OO 

0. 817 

3 

4. 489 
2. 253 

4.918 
2.158 

6.612 

1.941 

13.638 
1.685 

OO 

1.434 

OO 

1.171 

OO 

0. 954 

OO 

0.728 

2 

2.567 

1.638 

2.702 

1.587 

3.143 
1.466 

4.167 
1.316 

7.345 
1.157 

OO 

0. 980 

oo 

0. 823 

OO 

0.650 

1.5 

0.798 
1.286 

1.866 

1.255 

2.083 
1.178 

2.459 

1.079 

3.306 
0. 970 

6.819 
0. 843 

oo 

0. 724 

oo 

0. 586 



1.7 

2 

2.8 

4 

oo 

oo 

2. 263 

oo 

1.923 

OO 

1.374 

oo 

0.962 

10 

oo 

1.846 

oo 

1.613 

OO 

1.206 

oo 

0.878 

5 

oo 

1.559 

oo 

1.389 

OO 

1.078 

OO 

0.807 

3 

oo 

1.290 

OO 

1.772 

oo 

0. 942 

OO 

0. 729 

2 

17. 144 

1.061 

oo 

0.980 

oo 

0.814 

oo 

0.650 

1.5 

4. 446 
0.902 

6.819 
0.843 

OO 

0.717 

oo 

0. 586 
































































f=30mm 


\F 

feet^ 

1.7 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 


oo 

oo 

66.804 

oo 

56. 784 

oo 

40. 561 

oo 

28. 330 

oo 

20.279 

oo 

14.193 

OO 

10. 325 

OO 

7. 096 

30 

54. 445 
20. 702 

63. 346 
19. 629 

115. 228 
17. 224 

oo 

14. 573 

oo 

12. 100 

OO 

9. 636 

oo 

7. 684 

oo 

3. 281 

15 

19.918 
12. 247 

20. 380 
11.863 

23. 802 
10. 951 

31. 866 
9. 806 

57.611 
8. 622 

oo 

7. 293 

oo 

6.115 

oo 

4.816 

10 

11.762 
8.697 

12.139 
8. 501 

13. 271 
8. 022 

15. 455 
7. 392 

19.727 
6. 696 

33. 874 
5. 866 

322.647 
5.082 

oo 

4.150 

7 

7. 821 
6. 339 

7. 985 
6.234 

8. 461 
5. 971 

9. 301 
5.613 

10.695 
5.203 

13. 819 
4. 688 

21.735 
4.173 

506. 884 
3.524 

5 

5.403 
4.652 

5.482 
4. 596 

5.702 
4. 452 

6.073 
4. 249 

6.637 
4. 012 

7.716 

3.697 

9.695 
3.369 

16. 935 
2.933 


22 


f=20mm f=10mm 


feel 

1.7 

2 

2.8 

4 

oo 

oo 

7. 424 

oo 

6. 309 

oo 

4. 508 

oo 

3.156 

30 

oo 

5.955 

oo 

5.213 

oo 

3.921 

oo 

2.858 

15 

oo 

4.967 

oo 

4. 439 

oo 

3. 465 

CO 

2.608 

10 

oo 

4. 262 

oo 

3. 868 

OO 

3. 107 

OO 

2. 398 

7 

123.742 
3.606 

oo 

3. 320 

OO 

2. 743 

OO 

2.175 

5 

15. 308 
2.989 

24.081 
2.789 

OO 

2. 369 

oo 

1.936 


\F 

feet'' 

1.7 

2 

2.8 

4 

5.6 

8 

11 

16 

oo 

oo 

29. 691 

oo 

25. 236 

oo 

18. 028 

oo 

12.618 

oo 

9.012 

oo 

6. 309 

OO 

4. 590 

oo 

3.156 

30 

oo 

14. 921 

OO 

13. 707 

oo 

11. 260 

OO 

8. 881 

oo 

6. 932 

oo 

5.213 

oo 

3. 980 

OO 

2. 858 

15 

30. 328 
9. 967 

37. 004 
9. 409 

89. 248 
8.186 

oo 

6. 854 

oo 

5. 630 

oo 

4.439 

OO 

3.514 

OO 

2. 608 

10 

15.079 
7.480 

16. 558 
7.162 

22.451 
6. 430 

48. 159 
5. 579 

oo 

4.741 

OO 

3. 869 

OO 

3.146 

oo 

2.398 

7 

9.160 
5. 666 

9. 691 
5.482 

11.447 

5.043 

15.735 
4. 785 

31.401 

3.940 

OO 

3.320 

oo 

2.772 

oo 

2.175 

5 

6.014 
4. 278 

6. 237 
4. 173 

6.919 

3.914 

8. 281 
3.000 

11.236 

3.215 

24. 081 
2.789 

OO 

2. 392 

oo 

1.936 
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673S5Y3 




















